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1. Support de fixation

Retour accueil

Le cadre de comptage doit étre fixé d’aplomb sur la paroi de maniére sdre et durable. La nature et
I’épaisseur minimale de la paroi sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Tableau extrait de la norme NFC 14-100, édition de juillet 2021.

Panneaux et appareils des branchements a puissances surveillée

Epaisseur minimal des parois en cm

Materiaux (Longueur x épaisseur x hauteur)
Moellon Naturel 30
Béton Armé coulé en place ou 7
préfabriqué
Non armé coulé en place 15

(branché ou coffrage perdu)

Bloc de béton

Plein ou perforé

15 (40 x 15 x 20)

(Parpaing) Creux (2 alvéoles minimum) 20 (40 x 20 x20)
En béton cellulaire <500 kg/m3 20

Brique Pleine 15
Creuse 15 (40 x 15 x 20)

Carreau de platre Plein 10

Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent étre prévues pour assurer la rigidité de la cloison a
I'endroit ou est fixé I'appareil. Lorsque celle-ci comporte des plagues de platres, la superposition des
plagues de platre sur chacune des faces doit étre au moins de 25 mm ou au moins deux épaisseurs de
BA13, les fixations peuvent se faire dans les plaques de platre.
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2. L’arrivée 14-100

Retour accueil

Réaliser un épanouissement du cable
multiconducteur : chaque conducteur devra
€galement étre protégé individuellement.

Protéger I'intégralité de la partie émergente du
cable a I'aide d’'une gaine IK10.

En cas d'utilisation de conducteurs
unipolaires, chaque céble devra étre
intégralement protégé sur toute sa longueur,
depuis le CCPI jusqu’a I'armoire de comptage.
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3.Raccordement 14-100

Retour accueil

Le cable provenant du CCPI doit étre
raccordé dans les cages de raccordement
prévues a cet effet.

L’ensemble du cablage est réalisé en céable
rigide uniquement

Pour un cable de section 240 mm?, retirer
les cages de connexion et sertir des
cosses directement sur les conducteurs.
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4.Connexion a la terre

Retour accueil

L’armoire doit étre mise a la terre a I'aide d’'un conducteur de protection
de section 25 mm2.
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5.Cable HNO7 souple

Retour accueil

En cas d'utilisation d’un cable souple de type HNO7..., il convient
d’employer des cosses ou des embouts de cablages adaptés afin
d’assurer une connexion fiable.
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6.Etanchéité

Retour accueil

L’utilisation de presse étoupe permet une jonction étanche souple et
pérenne entre les cables et le cadre de comptage.




réséda PUBLIC

7.CCPI

Retour accueil

La dérivation doit étre raccordée conformément a la notice du
coffret concerné.
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8. Points de contréle avant réception

Retour accueil

1. Poignée + shunt présents

La poignée de manceuvre ICV et le shunt doivent obligatoirement se
trouver a l'intérieur de I'armoire. Vérifier la présence des deux éléments
avant toute demande de réception.

2. Serrure installée

La serrure de la porte doit étre installée et fonctionnelle sur 'armoire.
Vérifier qu'elle est correctement fixée et qu'elle permet la fermeture
compléte.

3. Etat général de I'armoire
L'armoire doit étre en bon état général : pas de plexiglas fissuré ou
casseé, pas de porte endommageée, étiquetage lisible et complet. Celle-
ci doit également étre propre.

A Tout élément manquant ou toute anomalie constatée sur I'un de ces trois points doit
obligatoirement étre signalé avant la réception de I'armoire.
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